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Referencia: J2.2XN

Descripción

Esta carretilla elevadora eléctrica Hyster de 4 ruedas J2.2XN es totalmente adecuada para
aplicaciones en interiores y exteriores sobre todo en las industrias de logística, alimentación y
bebidas, fabricación, madera y automoción.

Puntos destacables de las carretillas elevadoras eléctricas
contrapesadas de cuatro ruedas J2.2XN de Hyster



Esta carretilla elevadora eléctrica J2.2XN de Hyster nos permite trabajar en turnos
prolongados y exigentes gracias sobre todo a  la potente tecnología de motores de CA
utilizada para la tracción y para la elevación.
Esta gama de carretillas elevadoras de 4 ruedas J2.2XN está disponible con configuración
Advance o Advance+  La configuración Advance+ para esta carretilla J2.2XN está diseñada
para trabajar en operaciones intensivas con largos recorridos y alturas de elevación que se
corresponden con la potencia del motor con la que está equipada.
La extraordinariamente resistente carretilla elevadora Hyster J2.2XN cuenta con un bastidor
robusto, componentes con una larga vida de servicio y un fuerte mástil.
Los motores de tracción dobles de CA de 10 kW de las ruedas delanteras que llevan esta
gama de carretillas Hyster J2.2XN le proporcionan una aceleración suave y unos
desplazamientos  y cambios de sentido rápidos. Si además le añadimos a esta gama de
Hyster J2.2XN la combinación de frenado regenerativo y de un potente motor de elevación,
hace que esta carretilla eléctrica pueda disponer de unas excelentes capacidades de
manejo de cargas en las aplicaciones más exigentes.f
También contando con los motores de tracción dobles de CA de esta gama Hyster J2.2XN, el
árbol propulsor de esta carretilla proporciona un eje de radio de giro cero que hace que se
pueda conseguir una maniobrabilidad más rápida y más ajustada en pasillos de trabajo
estrechos o alrededor de muelles de carga y descarga congestionados.  Las ruedas traseras
de la carretilla eléctrica de 4 ruedas J2.2XN giran más de 90° lo que contribuye a que la
carretilla J2.2XN pueda girar dentro de su propio círculo como si fuera una carretilla eléctrica
de tres ruedas.
En esta carretilla eléctrica J2.2XN podemos configurar el rendimiento ajustable
proporcionando a la gama Hyster J2.2XN el balance óptimo entre productividad y eficiencia
energética y además permitiendo conseguir con la robusta carretilla J2.2XN unos mayores
niveles de productividad y menores consumos  de energía dentro de su clase,
contribuyendo con ello a reducir los costes de explotación.
El tiempo de actividad ininterrumpida de esta carretilla elevadora eléctrica J2.2XN se
incrementa gracias al sencillo sistema de extracción lateral de la batería con el que cuenta
que permite emplear la carretilla J2.2XN de forma ininterrumpida durante períodos de
tiempo más largos.
Para rebajar los costes de explotación de esta carretilla elevadora J2.2XN de Hyster se
emplean componentes fiables y prácticamente sin mantenimiento, tales como frenos de
disco 'en baño' de aceite, motores de CA sin escobillas, protección térmica incorporada en
los motores de tracción y sistema de refrigeración avanzado.  El sistema HSM (mecanismo
de estabilidad de carretillas de Hyster) tampoco requiere mantenimiento.



Ficha técnica

Modelo J2.2XN

Tipo motor Eléctrico

Altura Elevación (Industr.) 3390/6000 mm

Tipo máquina Carretillas elevadoras eléctricas

País ESPAÑA

Longitud 3336 mm

Anchura 1173 /1289 mm

Altura 2193 mm

Estado de las ruedas ( aprox. ) Neumáticas/Superelásticas/Superelásticas Antihuella

Tipo Mástil Duplex Vista / Triplex Vista

Radio de giro 1981

Desplazamiento lateral Sí/No

Altura de replegado 2195/2995 mm

Capacidad de la batería 80V / 560Ah(V/Ah)

Controles Hidraúlicos Palancas / Joystick / Minilevers

Peso 4520 kg

Capacidad de carga (kg) 2200 kg

Motorización Eléctrico

Ordenamiento 2200


