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de gran tonelaje
Hyster H18XD
Referencia: H18XD

Descripción

La H18XD está desarrollada y  probada para proporcionar un rendimiento excepcional en el
manejo de tubos, carga general, carga heterogénea, madera, acero, hormigón y otras industrias.

Puntos destacados de la carretilla elevadora de trabajo
intensivo Hyster H8XD    

Esta carretilla elevadora de trabajo intensivo cuenta con el coste de propiedad más bajo de
su categoría y la mayor economía de combustible del mercado. La H18XD tiene un consumo
hasta un 20% más bajo si la comparas con carretillas de primera línea de la competencia.
Esto se logra gracias a que la carretilla Hyster H18XD cuenta con un tren de potencia
integrado, y optimizado para conseguir un rendimiento máximo.      
Esta gama de carretillas elevadoras de trabajo intensivo H18XD tienen Innovadoras
configuraciones de potencia: Modo de alto rendimiento (HiP) o modo eco (ECO-eLo) sin



pérdida de productividad.
Están diseñadas para trabajar en aplicaciones rigurosas o de trabajo intensivo gracias a su
bastidor, su mástil y sus tableros de alta resistencia.        
La H18XD cuenta con un sistema de refrigeración de trabajo intensivo para un nivel hasta
“Refrigeración tropical”: 50°C de temperatura ambiente, para funcionamiento de trabajo
intensivo 45ºC de temperatura ambiente.        
La carretilla elevadora de gran tonelaje H18Xd tiene un sistema de ergonomía líder dentro
de su clase. Su cabina proporciona un alto nivel de confort, con bajo nivel de ruido y
excelente visibilidad en todas las direcciones, ayudado por su mástil de alta visibilidad.     
Esta gama de carretillas Hyster H18XD tiene un acceso rápido para las comprobaciones
diarias abriendo simplemente los capós de ala de gaviota. Cuenta también con una cabina
con inclinación para facilitar el acceso a todos sus componentes.
La H18XD es una carretilla de alta productividad, con grandes velocidades de elevación
incluso con carga máxima y con un radio de giro muy ajustado. 



Ficha técnica

Modelo H18XD

Marca motor Cummins QSB 6.7L Diesel

Tipo motor Diésel

Transmisión ZF WG211 5-speed Hydrodynamic Transmission

Tipo máquina Carretillas gran tonelaje

País ESPAÑA

Centro de carga 900-1200 mm

Capacidad de carga (kg) 18000 kg

Ordenamiento 18000


