
Apilador eléctrico
doble Hyster
P2.0SD
Referencia: P2.0SD

Descripción

Estos apiladores dobles de Hyster P2.0SD nos permiten obtener un bajo coste de explotación, 
nos ayudan a optimizar las operaciones de carga y descarga de vehículos y aumentan los índices
de transporte de palés en distancias cortas o largas.

Puntos destacables del apilador doble de Hyster P2.0SD

El apilador doble con plataforma de Hyster P2.0SD lleva un robusto y compacto bastidor
que nos permite tener una gran aceleración, pudiendo funcionar a una velocidad de 7,5



km/h con carga y dirección asistida.
Este apilador doble P2.0SD  cuenta con la construcción soldada de sus horquillas lo que le
proporciona a gama de apiladores dobles con plataforma de Hyster una alta resistencia a la
torsión.
La Interfaz de Diagnósticos del Conductor (DDI) que lleva esta gama de apiladores dobles
P2.0SD permite seleccionar los ajustes de rendimiento adecuados para dar la mejor
respuesta en las aplicaciones más exigentes. Este acceso se puede seleccionar mediante
código PIN vía teclado opcional para mejorar la gestión del almacén.  
Los requisitos de mantenimiento de este apilador doble con plataforma de Hyster se han
minimizado, reduciendo así los costes y tiempos de inactividad asociados. Cuenta con un
sistema de diagnósticos para la comunicación de mantenimiento preventivo. 



Ficha técnica

Modelo P2.0SD

Tipo motor Eléctrico

Marca HYSTER

País ESPAÑA

Capacidad de la batería 24 / 300V/Ah

Capacidad de carga (kg) 2000 kg

Motorización Eléctrico

Ordenamiento 2000


